
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Preise exkl. MwSt., Versand-, Fahrt- & Ausmasskosten.  

 
 

Wir sind für Sie da! Gerne beraten wir Sie individuell!  
Anfragen per Telefon: 062 791 66 60 
Anfragen per Mail: info@tuerenprofi.ch 

 
. . . seit über 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner!  

Breite 
Höhe 1 

 bis 1000 mm 

Höhe 2  

 bis 1400 mm 

Höhe 3 

 bis 2200 mm 

bis   400 mm Fr. 128.00* Fr. 144.00* Fr. 172.00* 

bis   600 mm Fr. 167.00* Fr. 187.00* Fr. 228.00* 

Bis   800 mm Fr. 199.00* Fr. 223.00* Fr. 280.00* 

bis 1000 mm Fr. 235.00* Fr. 267.00* Fr. 335.00* 

bis 1500 mm Fr. 324.00* Fr. 371.00* Fr. 474.00* 

 

bietet Licht- und Wärmeregulierung 

einfache Montage 

passend für jedes Fenster 

Herstellung nach Mass 

Standard-Farbe: weiss 

weitere Farben gemäss unserer Farbkarte 

 

Maximale Breite 1500 mm 

Maximale Höhe 2200 mm 

 

 

Türenprofi.ch 
 

Plissee-Sichtschutz  
 

 



Ausmassblatt Plissee Türenprofi.ch 
 

 

Ausmass Plissee 
 

Es gibt 2 verschiedene Varianten der Plissee-Montage 
 

Variante 1:  Variante 2: 
Montage zwischen die Glasleisten Montage mit Bügeln über dem Fensterflügel 
 
Die Halterungen des Plissees werden zwischen die Die Halterungen des Plissees werden über den  
Glasleisten geschraubt.  Fensterflügel gesteckt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG! Dies hinterlässt sichtbare Löcher bei  
der Entfernung des Plissees.   
 

ACHTUNG!  Die Glasleiste muss mindestens 15 mm  
breit sein, um eine Montage zwischen die Glasleisten  
zu gewährleisten!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

 
ANLEITUNG/VORGEHEN  

AUSMASS PLISSEE 
 

1. Glasleiste C messen gemäss Skizze  
Falls die Glasleiste mindestens 15 mm 
aufträgt, kann das Plissee zwischen die 
Glasleisten befestigt werden. (Variante 1) 
 

2. Breite A messen gemäss Skizze  

 

3. Höhe B messen gemäss Skizze  

 
4. Adresse & Position eintragen 

 
5. Plissee-Farbe gemäss Farbkarte wählen 

und eintragen 
 

6. Ausmassblatt an info@tuerenprofi.ch 
senden 
 
 

 Wir sind für Sie da!  
Gerne beraten wir Sie individuell!  

Telefon: 062 791 66 60 
Mail: info@tuerenprofi.ch 

 

mailto:info@tuerenprofi.ch


Ausmassblatt Plissee Türenprofi.ch 
 

Montage zwischen die Glasleisten (invasive Montage) 
Voraussetzung: Glasleiste (C) hat eine Breite von mindestens 15 mm! 

 
 
 ADRESSE: 
 
 ________________________ 
 
 ________________________ 
 
 ________________________ 
 
  
 
 POSITION: ______________ 
 
 
 
 FARBE PLISSEE:   
  
 □ Simple Pearl PP 151  
    Weiss (Standard) 
 
 □ Simple Pearl PP ______ 
 
  
 PROFILFARBE:  
 weiss, lackiert 
 
 
 
 
 
 
 
 HALTER:  
 gerader Griff, weiss 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STÜCKZAHL: ______ 

 

 MASSE:  A = ______ mm (Breite) 
 

 B = ______ mm (Höhe) 
 

 C = ______ mm (Glasleiste)  

 
 



Ausmassblatt Plissee Türenprofi.ch 
 

Montage mit Bügeln (nicht-invasive Montage) 
 

 
 
 ADRESSE: 
 
 ________________________ 
 
 ________________________ 
 
 ________________________ 
 
  
 
 POSITION: ______________ 
 
 
 
 FARBE PLISSEE:   
  
 □ Simple Pearl PP 151  
    Weiss (Standard) 
 
 □ Simple Pearl PP ______ 
 
  
 
 PROFILFARBE:  
 weiss, lackiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HALTER:  
 gerader Griff, weiss 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STÜCKZAHL: ______ 

 
 

 MASSE:  A = ______ mm (Breite) 
 

 B = ______ mm (Höhe) 


